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Mafiblatt fur Anhangebock geschraubt, Ausf. A
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Kupplungen
. . C= Achslast (1)
Lochbild (Option) Typ: MaB K: .
8x50 = 300 [ 1,8 bei
35 w:10517 Orlandi E406 433 a= Faktor Motor\r{agenluf’rfederung
i / Orlandi ES09 459 O 2.k bei anderer
& & ¢ 44} 4 & Orlandi GX 57 443 Motorwagenfederung
Ringfeder 4040A 437 X
2 Ringfeder 5050A 443
a Ringfeder 5055A 437
Rockinger 400A51 427
Rockinger 500A88 440
Rockinger 500C81 480 = —
VBG 590 V 437 ﬁﬂ
VBG 785 V 456 L
Kundendaten:
Kunde: Bearbeiter: Kommision:
Telefon: Telefax: E-Mail:
Kenndaten Anhangebock:
Mal3 X: mm D-Wert: kN Mafl BH: mm
Maf L: mm Maf3 FH: mm Kupplung:
Achslast C: b Maf3 LW: . mm Fahrzeugtyp:
Stitzlast: kg Maf3 KH: mm Bohrungen ja/nein: & mm
V-Wert: kN Mal3 RH: _mm Stiickzahl:
gewlnschter
Dc-Wert: kN Maf3 UK: . mm Liefertermin:




