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Instructions de montage, fonctionnement et d'entretien des timons télescopiques,
type: WZD 180 L / CE - portant le numéro d'homologation: e4 *94/20 *0371 *03
ef des fimons avec fonctions idenfiques

Les timons télescopiques ci-dessus désignés sont mécaniquement réglables en longueur.

Procéedure de fonctionnement et d'utilisation du verrouillage mécanique - se reporter
aux instructions MA-049.
Fonction avec blocage pneumatique - se reporter aux instructions de montage MA-044.

Pour éviter touf risque d'accident durant la maneuvred'ajustement du coulisseau, il est
strictement interdit pour foute personne de rester stationnée entre le tracteur et
la remorque!

Mise au poinft - entrefien:

Les boulons de réglage (7) (utiliser une clé de 30), ajusteront le jeu vertical en hauteur
du coulisseau. Visser les boulons sans forcer(7), de fagon a ce que l'étrier de serrage
dispose encore de jeu. Dans cette position, remplacer le patin de profection plastique si
constat d'une usure prononcée. Le jeu latéral du coulisseau se regle avec la vis (5)
(utiliser une clé de 24) et (6) (utiliser une clé de 30). Les vis doivent éfre serrées afin
d'éliminer le jeu du coulisseau. Le jeu latéral ne doit pas étre supérieur au total a un
débattement max. de 3 mm . Le jeu vertical ne doit pas étre supérieur au total a un
débattement max. de 2 mm. Le débattement longitudinal (goupille de verrouillage) ne
peut éfre supérieur a un max. de 5 mm. Si ces valeurs sont dépassées, elles doivent
etre ajustées selon le réglage décrit ci-dessus.

Enfretien

Apres les 5000 premiers km et ensuite tous les 50000 km, les vis de l'anneau de
l'anneau de remorquage doivent étfre examinées (9) pour vérifier leur état de fixation.
Pour le couple de serrage, voir les instructions d'installation de l'anneau MA-010.
Avec la méme fréquence, le jeu latéral et en hauteur du coulisseau par rapport au
timon doivent étre vérifiés.

Sous le timon (vue X) des vis de sécurité (8) (taille de clé 18) se trouvent sous un
capotage de protection et doivent étre verifiees apres les 5000 premiers km puis fous
les 25000 km. Le couple de serrage a respecter est de 115 Nm.

Le coulisseau et le levier d'ouverture (1) peuvent éfre légerement graisses.
Le pion de verrouillage (4) doit étre graissé périodiquement ftous les 3 mois avec son
graisseur.

Toutes modifications par rapport a ces instructions sont inferdites sauf

autorisation écrite du fabricant.
Nummer Datum

Sous réeserve de modifications ulterieures ! MA-043 22-03-2013
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