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Installation et description fonctionnelle du verrou pneumatique
par ressort d'accumulation de la version C du timon télescopique,
type WZD 180 L et des timons avec fonctions identigues

Le verrouillage pneumatique se faif par l'intermédiaire d'un cylindre a ressort
d'accumulation, qui est livré monté sur le timon.

L'admission d'air dans le verrou pneumatique par ressort d'accumulation va rétracter
le pion de sécurité et le blogquer, de maniére a ce que le coulisseau puisse étre
maneuvré pour son réglage en longueur.

Sans pression d'air, le pion est poussé par le ressort et blogue le coulisseau.

Dans le cas ou l'actionneur de controle du pion est installé dans la cabine
du chauffeur, le circuit doit étre controlé en position fermée pour que soit exclu
tout fonctionnement accidentel (par exemple en conduisant).

L'alimentation en air du cylindre a ressort doit éfre séparée avec une soupape de
sécurité du circuit de freinage, prémunissant la surpression d'air.

L'affichage visuel, qui indique le blocage de la broche dans la coulisse, se faif par
l'intermédiaire d'une tige intégrée dans le dispositif du verrou pneumatique. Des lors que
le dispositif est verrouillé (broche insérée dans la coulisse), la tige disparait dans

le corps du cylindre. Sile pion ne verrouille pas, la broche dépasse d'environ 50mm en déport
du corps du cylindre en son centre.

En option, il est egalement possible d'ajouter pour ce verrou pneumatique, un capteur de
position. Cette option n'est pas incluse dans le kit de base et doit étre commandée

séparément. La position déverrouillée est remontée en cabine en allumant un voyant depuis
le capteur detectant la position de fermeture.

La position verrouillée est remontée en cabine en allumant un voyant depuis le capteur
déetectant la position d'ouverture (Lampe non incluse).

Toutes modifications par rapport a ces instructions sont inferdites sauf
autorisation écrite du fabricant.

Sous réserve de modifications ultérieures ! Nummer Stand
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Capteur détectant la position de fermeture

Raccordement d'air

Tige, @16 mm
(coulisse verrouillee)

Capteur de proximité

Tige, @16 mm
(coulisse libre, non verrouillée)

Prise de raccordement électrique

Distance de détection comprise entre 2 et 4mm

Schéma de raccordement
1

=5 |+ : ) 1 BN Brun
5 o ~2 WH Blanc
b 5 N ~3 BU Bleu
Ej 3 4L BK Noir
3 —
= |—_ Nummer Stand

MA-0L44 22.03.2013




™
W Fahrzeugtechnik GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 21-23 Telefon: +49 (0) 5251/ 69169 0

E-Mail: info@waptech.de

D- 33178 Borchen Telefax: +49 (0) 5251/ 69169 11 Internet: www.waptech.de

Blatt 3/3

Capteur detectant la position d'ouverture

Raccordement d'air

Tige, @16 mm
(coulisse verrouillée)

Tige, 816 mm
(coulisse libre, non verrouillée)

Distance de détection comprise entre 2 et 7mm

Capteur de proximité

Schéma de raccordement
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Schema de controle et déclanchement du verrou
pneumatique par ressort d'accumulation

VV

1: verrou pneumatique par ressort d'accumulation

2: électrovanne 3/2 voies
3: soupape de securite

Les positions 2 et 3 ne sont pas des fournitures de WAP !

Caractéristiques du verrou pneumatique par ressort d'accumulation:

Pression de fonctfionnement : pe = 8 bar
Capacité: =091
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Bemerkung: GEZ.: J. Bock
Presentation non confractuelle ! GEPR: [ Nor:
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Zust. Anderung Datum Name
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