
Die Zugdeichsel muss während der Demontage
und Montage horizontal in Waage liegen.

Der Pneumatikzylinder kann,
falls keine Beschädigungen
oder Defekte vorliegen,nach
der Demontage wieder montiert
werden.

Klemmblock und Spannbügel
bei geringer Abnutzung
wiederverwenden.

1

Schrauben und Sicherungsscheiben
müssen ersetzt werden.MA = 79 Nm

Bolzen beim Einbau fetten.

bei Verstellung < 1000 mm
nur 4 Schrauben

Vorsicht!
Flachstähle können beim
Herausziehen des Innenrohres
herunterfallen.
Es besteht Verletzungsgefahr.

2

3

Seitenspieleinstellung bei geringer
Abnutzung wiederverwenden.

Verschraubung gleichmäßig
über Kreuz spielfrei anziehen.

Seitenspieleinstellung lösen.

Demontage:

Bei der Montage der Zugdeichsel
gehen Sie die Schritte 1 bis 3
vom Schritt 3 bis 1 zurück.
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Demontage- und Montageanleitung
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Datum Name

Bearb.Nummer

Zugdeichsel, Typ: WZD 240 L

Rudolf-Diesel-Str. 21-23
D-33178 Borchen

Telefon: +49 (0) 5251 /691 69 0
Telefax: +49 (0) 5251 / 691 69 11

E-Mail: info@waptech.de
Internet: www.waptech.de
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