Blech entfernen

Vorgehensweise zum demontieren des Innenrohres:

1. Blech fur Endanschlag entfernen (10 Schrauben M12 mit Sicherungsscheibe Nordlock)
2. Mit Hilfe einer Schraube M16 den Endanschlag heraus drucken.
3. Verriegelung offnen und Innenrohr aus der Deichsel ziehen.

Vorgehensweise zum montieren des Innenrohres:

1. Innenrohr in das Auldenrohr schieben.
2. Endanschlag an der dafur vorgesehenen Stelle einsetzen.

3. Blechfur Endanschlag mit 10 St. Sechskantschrauben M12x25 und Sicherungsscheibe (Nordlock) verschrauben

Anziehdrehmoment Ma= 79Nm
4. Verriegelung schliellen und Seiten- und Hohenspiel einstellen gemalf Bedienungsanleitung.
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Mit Hilfe einer Schraube M16 x 90 (oder langer)
den Endanschlag heraus drucken!

Oberfliche nach Werkstoff / Bemerkung
DIN ISO 1302 ﬂ
Zul. Abweichungen
fur Male ohne
Toleranzangabe
ISO 2768 -c
Datum Name Mafstab | Benennun g
Bearb. .
1:1 Zugrohr, kpl.
Prifer
Gewicht*
Oberflache [cm?] [kal
Zust.| Anderung Datum |Name|l 10520382.84 341.44

Fir diese Zeichnung behalten wir uns alle
Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung
darf sie weder vervielfaltigt noch Dritten zu
ganglich gemacht werden, und sie darf durch
den Empfanger oder Dritte auch nicht in anderer
Weise miR-brauchlich verwendet werden.
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Demontage Innenrohn A1
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* Theoretisches Gewicht ! SchweilRnahte, Farbe und Betriebsmittel sind nicht berticksichtigt !

Vorgang:
Zeichnung 3D-CAD - erstellt




	Blatt1
	Zeichenansicht2
	Zeichenansicht5


