


FL max. L1 max.
(mm) (mm) Pushed Extends Extends Extends Extends Extends Extends Extends Extends

in 100 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 700 mm 800 mm

4280 28 27,1 26,3 25,5 24,7 24 23,3 22,7 22

4060 30 29,1 28,2 27,3 26,4 25,6 24,9 24,2 23,5

3870 2000 32 31 30 29 28,1 27,2 26,4 25,6 24,8

3690 34 32,9 31,8 30,7 29,7 28,8 27,9 27 26,2

3530 36 34,7 33,5 32,4 31,3 30,3 29,3 28,4 27,5

3380 38 36,7 35,4 34,1 33 31,9 30,8 29,8 28,9

3250 40 38,5 37,1 35,7 34,5 33,3 32,2 31,2 30,1

3120 1600 42 40,4 38,9 37,5 36,1 34,9 33,7 32,5 31,5

3000 44 42,4 40,7 39,2 37,8 36,4 35,1 33,9 32,8

2900 46 44,1 42,4 40,7 39,2 37,8 36,4 35,1 33,9

2800 48 46 44,1 42,4 40,7 39,2 37,8 36,4 35,1

2700 50 48 46 44,1 42,4 40,7 39,2 37,8 36,4

2610 1300 52 49,9 47,8 45,8 43,9 42,2 40,6 39,1 37,6

2530 54 51,7 49,4 47,4 45,4 43,6 41,9 40,3 38,8

2460 56 53,4 51 48,8 46,8 44,8 43,1 41,4 39,8

2380 58 55,4 52,9 50,6 48,4 46,4 44,5 42,7 41,1

2310 60 57,3 54,6 52,2 49,9 47,8 45,8 44 42,2

2250 1100 62 59 56,3 53,7 51,3 49,1 47 45 43,3

2190 64 60,9 57,9 55,2 52,7 50,4 48,2 46,2 44,3

2130 66 62,8 59,7 56,8 54,2 51,8 49,5 47,4 45
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