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Empfehlung:
Das Längsspiel der Verriegelung sollte alle
25000 km oder 1x jährlich geprüft werden.
Bei einem Spiel > 8 mm sind die angegebenen
Bauteile zu überprüfen bzw. auszutauschen.
Weiterhin gelten die Wartungs- und Bedienungs-
anleitung der jeweiligen Zugdeichsel.

Darstellung einer pneumatischen Verriegelung,
für manuelle Verriegelung gelten gleiche Werte

 Buchse Innenrohr > 53 

 Bolzen < 46,5 

 Buchsen Außenrohr > Ø51 

A  (1 : 2)

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle 
Rechte vor. Ohne unsere vorherige Zustimmung 
darf sie weder vervielfältigt noch Dritten zu 
gänglich gemacht werden, und sie darf durch 
den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer 
Weise miß-bräuchlich verwendet werden. Ersatz für Vorgang:

Zeichnung 3D-CAD - erstellt

Bearb.

Datum Name Maßstab Benennung

Zust. Änderung

Werkstoff / Bemerkung

610.47

1:10 Maximalspiel
Gewicht*

25.04.2013 Joachim

Zeichnungsnummer

bei längeverstellbaren Zugdeichseln
 

 

 

MA-137

Oberfläche [cm²]

* Theoretisches Gewicht ! Schweißnähte, Farbe und Betriebsmittel sind nicht berücksichtigt ! 

[kg] 
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    Oberfläche nach

DIN ISO 1302
Zul. Abweichungen 
für Maße ohne 
Toleranzangabe
ISO 2768 -c
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