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Instructions de montage, des timons félescopiques,
fype: WZD 180 L - portant le numero d'homologation: e4*94/20*0371*%03
et des timons avec fonctions identiques mais homologations isolées

longueur de porte a faux FL maximum du timon

50 400

La bride a souder est fournie séparée, non montée
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1. La bride 3 souder est incluse dans la fourniture (1); la liaison sur le timon
est assurée par une soudure périphérigue dans le trou oblong.
Cordeau de soudure d'épaisseur a = 7 mm.

Attention! Ne pas dépasser la longueur admissible de porte-a-faux FL selon
les documents contracfuels et / ou le Tableau-FL sis en page 2/2!

2. La soudure de liaison doit éfre réalisée sur la bride a souder (1). La soudure
enfre la bride a souder (1) et le chassis doit étre en mesure d'absorber les
contraintes des forces longitudinales et verticales. Le montage
de goussets latéraux est recommande pour un renfort structurel. Le cordeau
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de soudure requis a cet endroit couvrira une surface d'au moins 3000 mm ~.

3. En terminaison de timon (2) il est possible de souder sur foute la portion
des 400 derniers mm. Le cordeau de soudure requis a cet endroit couvrira
une surface d'au moins 2000 mm 2.

L. L'anneau de remorquage est fourni avec le fimon.

Toutes modifications par rapport a ces instructions sont infterdites

sauf autorisation écrite du fabricant. Nummer Datum

MA-005 22.03.2013
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Les valeurs V et les portes a faux selon les longueurs de

Fahrzeugtechnik GmbH

timons de type: WZD 180 L

FL max.| L1 max. Valeur V-max.(en kN)
(mm) (mm) Coulisseau Allongement de
Coulisseau rentré rentré | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm 700 mm 800 mm
4280 28 27,1 26,3 25,5 24,7 24 23,3 22,7 22
4060 30 29,1 28,2 27,3 26,4 25,6 24,9 24,2 23,5
3870 2000 32 31 30 29 28,1 27,2 26,4 25,6 24.8
3690 34 32,9 31,8 30,7 29,7 28,8 27,9 27 26,2
3530 36 34,7 33,5 32,4 31,3 30,3 29,3 28,4 27,5
3380 38 36,7 35,4 34,1 33 31,9 30,8 29,8 28,9
3250 40 38,5 37,1 35,7 34,5 33,3 32,2 31,2 30,1
3120 1600 42 40,4 38,9 37,5 36,1 34,9 33,7 32,5 31,5
3000 44 42 4 40,7 39,2 37,8 36,4 35,1 33,9 32,8
2900 46 44 1 42,4 40,7 39,2 37,8 36,4 35,1 33,9
2800 48 46 44 A1 42 4 40,7 39,2 37,8 36,4 35,1
2700 50 48 46 44 1 42,4 40,7 39,2 37,8 36,4
2610 1300 52 49,9 47,8 45,8 43,9 422 40,6 39,1 37,6
2530 54 51,7 49,4 47,4 45,4 43,6 41,9 40,3 38,8
2460 56 53,4 51 48,8 46,8 44 8 43,1 414 39,8
2380 58 55,4 52,9 50,6 48,4 46,4 44,5 42,7 41,1
2310 60 57,3 54,6 52,2 49,9 47,8 45,8 44 42,2
2250 1100 62 59 56,3 53,7 51,3 49,1 47 45 43,3
2190 64 60,9 57,9 55,2 52,7 50,4 48,2 46,2 44 3
2130 66 62,8 59,7 56,8 54,2 51,8 49,5 47 .4 45
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