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Montage- und Wartungsanleitung fur die Zugdeichsel, Typ: ASD 055
EG-Typgenehmigung, Nr.: e4*94/20*3571*00

Technische Daten:  7ul. Stitzlast: 300 kg Dc = HR x981 Dc= zul Deichselkraft in kN
D x
R

R
Zul. Dc-Wert: 30 kN T =_(—)_XR9,81 -5 T = Gesamtmasse Zugfahrzeug in to
Zul. V-Wert: max. 16,5 kN R =DxT

Tx987-D R = Gesamtmasse Anhanger in fo

1. Montage

Die Bauteil-Komponenten der Zugdeichsel Typ ASD 055 werden alle durch Verschrauben miteinander verbunden.

In das vordere Ende des Deichselprofils (Pos.1) wird die Zugdse (Pos. 2) eingeschraubt.
Fiir die Verschraubung (Pos. 3) sind zu verwenden:

- 12 Stiick Flanschschraube M14x1,5 x 40, DIN 6921 - Festigkeitsklasse 10.9

- 12 Stick Flanschmutter M14x1,5, DIN 6927 - Festigkeitsklasse 10
- Das Anziehdrehmoment befragt 160 +10/0 Nm

Die 2 Stiick Quertrager (Pos. &) werden mit den Verstrebungen (Pos. 5) und den Konsolen (Pos. 6) in den
seitlichen Bohrungen des Deichselprofils (Pos. 1) verschraubt.

Fiir die Verschraubung (Pos. 7, 8, 9) eines Quertragers sind zu verwenden:

- 16 Stiick Flanschschraube M14x1,5 x 40, DIN 6921 - Festigkeitsklasse 10.9
- 16 Stick Flanschmutter M14x1,5, DIN 6927 - Festigkeitsklasse 10
- 12 Stiick Scheibe 15 (Pos. 9) DIN 7349 - St 37

- Das Anziehdrehmoment befragt 160 +10/0 Nm

Zur Aussteifung des Deichselprofils (Pos. 1) missen mindestens 3 Stiick, maximal 6 Stick (der Deichsellange
angepasst) Verbindungsbiigel (Pas. 10) Gber die innere Umkantung des Deichselprofils (Pos. 1) geschraubt
werden. Fiir die Verschraubung (Pos. 11) eines Verbindungsbiigels (Pos. 10) sind zu verwenden:

- L Stick 6kt.-Schraube M12 x 25, DIN 933 - Festigkeitsklasse 8.8
- L Stick 6kt.-Mutter M12 DIN 980 - Festigkeitsklasse 8

- Das Anziehdrehmoment befragt 80 +5/0 Nm
Mit den Quertragern (Pos. 4) wird die Zugdeichsel mit dem Fahrgestellrahmen verschraubt. Dabei darf das

Verhaltnis freitragende Deichsellange FL / V-Wert und die mind. Stitzweite STW nach Tabelle auf Blatt 2
nicht lberschritten werden.

Fir die Verschraubung (Pos. 12) eines Quertragers sind zu verwenden:

- 8 Stick 6kt.-Schraube M14 in erforderlicher Lange, DIN 931 oder DIN 933 - Festigkeitsklasse 8.8 oder 10.9
- 8 Stick 6kf.-Mutter M1k DIN 980 - Festigkeitsklasse 8 oder 10

- Das Anziehdrehmoment betragt 125 +10/0 Nm bei Festigkeitsklasse 8.8
- Das Anziehdrehmoment betragt 185 +10/0 Nm bei Festigkeitsklasse 10.9

wahlweise Verbindungselemente:

- 8 Stiick Flanschschraube M14x1,5 in erforderlicher Lange, DIN 6921 - Festigkeitsklasse 10.9

- 8 Stick Flanschmutter  M14x1,5 DIN 6927 - Festigkeitsklasse 10
- Das Anziehdrehmoment befragt 160 +10/0 Nm

Abweichungen von dieser Anleitung nur mit Zustimmung des Herstellers. Nummer Datum
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2. Wartung

Alle Verschraubungen an der Zugdeichsel sind 1 x monatlich, mindestens jedoch alle 20.000 km
auf festen Sitz zu priifen. Anziehdrehmomente siehe Punkt 1.

max. freifragende Deichsellange FL Stitzweite STW. mind. 800

1950

2050

2150

2300 14 Schnitt im Mafstab 2:1
2400 13

2600 12

2800 11

3000 10

FL max. | V-Wert
mm kN
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