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Gehäuse

Schubstange

Beschreibung:
Die Zugeinrichtung, Typ WAE35F, dient zur Aufnahme der Bremsenteile für mechanische
Auflaufeinrichtungen. Die Schubstange wird im Gehäuse in einer Lagerkartusche geführt. Diese 
Lagerkartusche ist mit acht Linsenkopfschrauben M12x20 verschraubt. 

Montage:
Am vorderen Ende der Schubstange dürfen nur zum Anbau geeignete, typgenehmigte Zugkugel-
kupplungen (1) oder Zugösen angeschraubt werden. 

Für die Befestigung sind folgende Schrauben (2) zu verwenden:

6kt.-Schraube M14 - DIN 931 - min. 10.9 (wahlw. EN 24014 / ISO 4014 oder geichwertig)
6kt.-Mutter M14 - DIN 980 - min. 10. (wahlw. ISO 7042 / DIN 6925 oder gleichwertig)

Das Anziehdrehmoment für die Schrauben M14 beträgt 65 bis 75 Nm.

Bei Verschraubung auf runden Oberflächen sind entsprechende Halbrundscheiben unter zu legen.
Hierbei müssen auch die Montagevorschriften der Kupplungs-/ Zugösenherstellers beachtet werden.

Die Zugeinrichtung wird mit dem Flansch an der Zugdeichsel des Fahrzeuges verschraubt.
Für die Befestigung sind folgende Schrauben (3) zu verwenden:

4 Stück 6kt.-Schraube M12 - DIN 931 - min. 8.8 (wahlw. EN 24014 / ISO 4014 oder geichwertig)
4 Stück 6kt.-Mutter M12 - DIN 980 - min. 8. (wahlw. ISO 7042 / DIN 6925 oder gleichwertig)
8 Stück Unterlegscheiben 13, DIN 125 oder (wahlw. ISO 7090 oder gleichwertig)

Das Anziehdrehmoment für die Schrauben M12 beträgt 79 Nm.

Die auf dem Typschild angegebenen technischen Daten dürfen nicht überschritten werden!

Typ: WAE35F
Beschreibung, Montage- und Wartungsanleitung für Zugeinrichtung,

Rath26.04.23

MA-241

Wartung:
Die Schrauben sind alle 10.000 km, mindestens jedoch halbjährlich, auf festen Sitz zu prüfen.
In den gleichen Intervallen die Lagerkartusche über die Schmiernippel (4) fetten und Zugkugelkupplung/
Zugöse am Kuppelpunkt leicht fetten.

26.04.23 R.B.

Abweichungen von dieser Montageanweisung sind nur mit Genehmigung 
der WAP Fahrzeugtechnik GmbH oder eines amtlich anerkannten 
Sachverständigen zulässig.

Irrtum und Änderung vorbehalten !

ECE - Typgenehmigung: E1-55R-03 3376

Technische Daten:
zul. Stützlast:    350 kg
zul. D/Dc-Wert:  31 kN

Fahrzeugtechnik GmbH

Datum Name

Bearb.Nummer

Rudolf-Diesel-Str. 21-23
D-33178 Borchen

Telefon: +49 (0) 5251 /691 69 0
Telefax: +49 (0) 5251 / 691 69 11

E-Mail: info@waptech.de
Internet: www.waptech.de

  Prüfer


	Blatt1
	Zeichenansicht1
	Zeichenansicht2


